Umstellen der Offnungscodes

Offnen Sie den Tresor und betatigen Sie die rote Taste auf der
Innenseite der Tar (Scharnierseite). Es folgt ein Piepton und die gelbe
LED auf der Tastatur beginnt zu leuchten. Geben Sie nun den neuen 3-
8 slelligen Code ein (wir empfehlen mind. 4 Ziffern). Beslatigen Sie die
Eingabe durch driicken der Taste . #“, das Schloss signalisiert durch

einen Piepton, dass der neue Offnungscode nun aktiv ist und die gelbe
LED erlischt.

5.1 Offnen

Geben Sie den Offnungscode ein, das driicken jeder Taste wird durch
einen hohen Piepton bestatigt. Bestéatigen Sie die Eingabe durch

dricken der Taste ,#“. Es ertént ein Piepton und die grine LED auf der
Tastatur leuchtet.

5.2 VerschlieBen des Tresors

Zum VerschlieBen des Tresors, schlieBen Sie die Tor und drehen den
Balkengriff um 90° gegen Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass die
Riegelbolzen dabei nicht am Geh&userahmen anschlagen, dies kann
zu Funktionsstdrungen am Verrieglungsmechanismus fiihren.
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